








ECODRY® ECODRY®

ECODRY® 

Membrane écologique composé d’une 
membrane polymère de polyoléfines 
thermoplastiques haute performance CPE 
(EVA-based Circular Polymer), issue de la 
transformation et du traitement de matières 
premières de l’économie circulaire, et 
extrudée sur des fibres de polyester ou de 
polypropylène.

De plus, ils sont certifiés et homologués EPD 
(certification écologique) et marquage CE 
conformément à la norme EN 13956:2013.

Une membrane 
conçue aujourd’hui, 
parfaite pour 
l’avenir



ECODRY®

Optimisation de la stabilité thermique 
et durabilité (+60 ans).

Augmente la mémoire de la memrabne et 
améliore sa capacité d’étanchéité jusqu’à 80%.

Une plasticité et une flexibilité extraordinaires.

Amélioration de la résistance à la traction 
(↑ 60%), de la résistance maximale (↑ 66%) et de la 

déformation de la résistance maximale (↑ 70%).

Membrane plus résistante aux chocs et aux charges 
statiques que les autres membranes imperméables.

Amélioration de la résistance aux agents 
environnementaux et chimiques externes. 

Entièrement résistante aux milieux alcalins et acides.

Meilleure stabilité dimensionelle.

100 % recyclable.

ECODRY®



ComparaisonImperméabilisation des substrats ECODRY80 / ECO-

DRY120
Placées comme dernier élément de l’ensemble du support, elles maintiennent 
celui-ci au sec, évitant ainsi sa dégradation, principalement due aux cycles 
d’évaporation de l’humidité qui s’y est déposée.

Pression de vapeur du support
ECODRY120
Le géotextile spécial sur le verso permet la circulation de l’air entre le support 
et la membrane, évacuant les molécules de vapeur d’eau, évitant l’apparition de 
bulles et maintenant le support sec, ce qui permet de l’installer sur des supports 
avec une humidité résiduelle allant jusqu’à 5 %.

Désolidarisation 
ECODRY80 / ECODRY120
Grâce à la couche de polyoléfines qui les compose, elles sont capables 
d’absorber et de ne pas transmettre les mouvements entre la couche de 
compression et le revêtement, évitant ainsi d’éventuelles fissures au niveau des 
joints et le futur décollement du revêtement de finition.

Résistance aux alcalis et aux acides
ECODRY80 / ECODRY120
Nos membranes sont totalement résistantes aux milieux alcalins et acides, et 
ne subissent aucune dégradation avec le temps, garantissant ainsi une parfaite 
étanchéité.

IMPERMÉABILISATION TRADITIONELLE 

Revêtement 

Couche de compression humide 

Support (formation de pentes)

Imperméabilisation

IMPERMÉABILISATION AVEC MEMBRANE

ECODRY80 OU ECODRY120

Revêtement 

Ciment colle C2 S1/S2

Ciment colle C2 S1/S2

Support (formation de pentes)

ECODRY80 / ECODRY120

Evaporación

IMPERMÉABILISATION TRADITIONELLE

Revêtement 

Capa de compresión húmeda

Support (formation de pentes)

Imperméabilisation

IMPERMÉABILISATION AVEC MEMBRANE

ECODRY80 OU ECODRY120

Revêtement 

Ciment colle C2 S1/S2

Ciment colle C2 S1/S2

Support (formation de pentes)

ECODRY80 / ECODRY120

IMPERMÉABILISATION TRADITIONELLE / LIQUIDE

Imperméabilisation

Support (formation de pentes)

IMPERMÉABILISATION AVEC MEMBRANE ECODRY120

Ciment colle C2 S1/S2

ECODRY120

Support (formation de pentes)

IMPERMÉABILISATION TRADITIONELLE / LIQUIDE

Comparaison ECODRY®

IMPERMÉABILISATION AVEC MEMBRANE

ECODRY80 OU ECODRY120

Comparaison ECODRY®

Support (formation de pentes)

Imperméabilisation Ciment colle C2 S1/S2

Support (formation de pentes)

ECODRY80 / ECODRY120



ECODRY50 ECODRY80 ECODRY120

Poids 335g/m2 625g/m2 525g/m2

Épaisseur 0,52mm 0,8mm 1,25mm

Résistance à la traction L = 450/50mm
T = 150/50mm

L = 800/50mm
T = 300/50mm

L = 650/50mm
T = 500/50mm

Allongement L = 25%
T = 200%

L = 27%
T = 230%

L = 39%
T = 70%

Chevauchements résistance 
(cisaillement)  600/50mm 770/50mm 420/50mm

Résistance aux chocs 200mm 200mm 200mm

Résistance à la 
charge statique 20kg 20kg 20kg

Flexibilité à basse 
température -40°C -40°C -40°C

Réaction au feu E E E

Longueur 5m / 30m 5m / 10m 
/ 20m / 30m

5m / 10m
 / 20m / 30m

Largeur 1m / 1,2m / 1,5m 1,5m 1,5m

La réctitude 50mm 50mm 50mm

Planéité 10mm 10mm 10mm

Stabilité dimensionnelle L = -0,2%
T = -0,7%

L = -0,2%
T = -0,5%

L = -0,4%
T = -0,3%

Caractéristiques techniques ECODRY® Caractéristiques techniques ECODRY®





C/La Rioja,4. 03006. Alicante. 965 10 65 69

revestech.com

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter nos directeurs.

Péninsule Ibérique:
José Manuel Arenas 
+34 699 071 674
josema.arenas@revestech.com

International:
Juan Manuel Rey
+34 608 995 334
juanma.rey@revestech.com


